
ESCUELA/INTERNADO

CASETA
BOMBA-GENERADOR

CASA
PROFESORA

TG

T.GEN

TDG

TIPO DE CABLE: RZ1-K
SECCIÓN: 3(F+N+T) x 10 [mm2]
CANALIZACIÓN: PVC de 63 [mm]

LARGO TOTAL DEL TRAMO: 53 [m] Aprox

Nota: Considerar la normalización de los
terminales de la canalización

TRAMO I
ADOSADA A MURO EDIFICIO TDG
CANALIZACIÓN: C.A.G 1 1/4 o 32 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 5 [m] Aprox

TRAMO II
SUBTERRÁNEA
CANALIZACIÓN: PVC 50 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 14 [m] Aprox

TRAMO III
ADOSADA A MURO EDIFICIO TT
CANALIZACIÓN: C.A.G 1 1/4 o 32 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 5 [m] Aprox

LARGO TOTAL DEL TRAMO: 24 [m] Aprox

TIPO DE CABLE: RZ1-K
SECCIÓN: 2(F+N) x 16 [mm2]

TRAMO I
ADOSADA A MURO EDIFICIO TT
CANALIZACIÓN: C.A.G 1 1/2 o 40 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 5 [m] Aprox

TRAMO II
SUBTERRÁNEA
CANALIZACIÓN: PVC 50 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 14 [m] Aprox

TRAMO III
ADOSADA A MURO EDIFICIO TDG
CANALIZACIÓN: C.A.G 1 1/4 o 32 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 5 [m] Aprox

LARGO TOTAL DEL TRAMO: 24 [m] Aprox.

TIPO DE CABLE: RZ1-K
SECCIÓN: 3(F+N+T) x 16 [mm2]

GENERADOR FV
CON ALMACENAMIENTO

ALIMENTADOR TDG A TT (VUELTA)

ALIMENTADOR TT A TDG (IDA)

ALIMENTADOR T.GEN A T.T. (EXISTENTE)

TD1

TT

TRAMO I
ADOSADA A MURO EDIFICIO TG
CANALIZACIÓN: C.A.G 1 1/4 o 32 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 15 [m] Aprox

LARGO TOTAL DEL TRAMO: 15 [m] Aprox

TIPO DE CABLE: RZ1-K
SECCIÓN: 3(F+N+T) x 8,37 [mm2]

SUB ALIMENTADOR TG A TD1

Debe dejar bomba de
agua conectada con
cordón RZ1-K
(3x2,5mm2) y
enchufe macho
volante.

En caso que la
bomba presente fuga
a tierra (operación del
diferencial) esta debe
ser corregida o en su
defecto reemplazar la
bomba.

B
Bomba 1 Hp

TD2

PANELES FOTOVOLTAICOS EN ESTRUCTURA
A PISO Y CON CIERRE PERIMETRAL

GABINETE
EQUIPOS

TIPO DE CABLE: RZ1-K
SECCIÓN 3(F+N+T) x 10 [mm2]
CANALIZACIÓN: PVC de 63 [mm2]

LARGO TOTAL DEL TRAMO: 53 [m] Aprox
Nota: Considerar la normalización de los
terminales de la canalización

ALIMENTADOR T.G. A TD3 (EXISTENTE)

TIPO DE CABLE: RZ1-K
SECCIÓN: 3(F+N+T) x 8,37 [mm2]
CANALIZACIÓN: PVC de 50 [mm]

LARGO TOTAL DEL TRAMO: 53 [m] Aprox

Nota: Considerar la normalización de los
terminales de la canalización

ALIMENTADOR TG A TD2 (EXISTENTE)

Esta caja, sus
canalizaciones y
subalimentador hacia TD1
debe ser normalizada en la
implementación

CAJA DERIVACIÓN

M
Estado actual del medidor de la instalación

Alimentación provisoria hacia Faena vecina
Se debe alimentar desde enchufe hidrobox a
implementar

IP55

TRAMO I
ADOSADA A MURO EDIFICIO TDG
CANALIZACIÓN: C.A.G 1 ó 25 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 5 [m] Aprox

TRAMO II
SUBTERRÁNEA
CANALIZACIÓN: PVC 32 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 14 [m] Aprox

TRAMO III
ADOSADA A MURO EDIFICIO TT
CANALIZACIÓN: C.A.G 1 ó 25 [mm2]
LARGO DEL TRAMO: 5 [m] Aprox

LARGO TOTAL DEL TRAMO: 24 [m] Aprox

TIPO DE CABLE: RV-K
SECCIÓN: 4 x 2,5 [mm2]

COMUNICACIÓN TDG A CAJA
CON SEÑALES EN ESCUELA

TD3

Nuevo tramo proyectado en reemplazo del existente

Caja sobrepuesta junto al TD1 que contiene
Señal visual y/o auditiva, que pueda ser percibida desde el interior de la escuela y que indique;
i) corte de suministro de energía desde la red
ii) estado crítico del nivel de baterías.

Caja con
Señales
de aviso

Tablero debe
ser normalizado

Además se deben extender los
subalimentadores desde Tgenerador, TD2 y
TD3 para su llegada a Tablero General y
Tablero de transferencia según corresponda

F1 2A

500x400x250mm

S1
3 posiciones
40A

S2
3 posiciones
40A

TABLERO
TRANSFERENCIA
DE FUENTES DE
ENERGÍA (T.T.)

2x25A
10[kA]

F2 2A

2x40A
10[kA]

F4 2A

2x40A
10[kA]

GEN

2x25A
10[kA]

Enchufe industrial 
hembra
sobrepuesto
monofasico
2P+T 32A

Cordón RZ1 3x16mm2
70 metros

TABLERO CONEXION
GENERADOR (T.GEN)
250x200x200mm

POSTE
CIA ELÉCTRICA

CC
CA

Inversor
Cargador
5000VA

Fusible DC Fusible DCFusible DC
F2 F3 F4

Fusible DC
125A

F1

Regulador
Carga

Banco de baterias
Tecnología de litio 48V 
20 kWh almacenamiento

BAT

Battery
switch

Soporta temperatura -20°C

CONJUNTO FOTOVOLTAICO
CAPACIDAD DEBE SER
IGUAL O MAYOR A 4000W

GABINETE CONTENEDOR
EQUIPOS GENERACIÓN

600x600x2000mm

600v DC

P. sobretensión
2 polos

T1

Fusible DC
F5

125A

400x300x200mm
TABLERO CORRIENTE CONTINUA

Monitoreo

Debe tener IP igual o mayor a 55

2x40A
10[kA]

NOTA MONITOREO:
Debe conectarse a internet y comunicar estado hacia
Pabellón Escuela. Además se debe emitir dos señales de
aviso, audibles y/o visibles en recinto Escuela, cuando
suceda lo siguiente;
a) se desconecte la electricidad de la red electrica
b) quede menos del 50% de energía en batería

P
D

2x10A

30mA
2x25A

Tipo AC

1x6A

Termostato

Ventilador Foco LED
+ enchufe

Q5 Q6

DF3

TABLERO GENERACIÓN
ENERGÍA RENOVABLE

(T.D.G.)
500X400X200mm

Debe tener IP igual o mayor a 65

2x40A
10[kA]

Debe estar soportado sobre hormigón

2x40A
10[kA]

2x16A
10[kA]

2x16A
10[kA]

TABLERO
GENERAL
(T.G.)

TD1 TD2 TD3

Cordón RZ1 3x16mm2
3 metros

SUB ALIMENTADORES PROYECTADOS
SE DESCRIBEN EN SECCIÓN SUBALIMENTADORES

CIRCUITOS DE CONSUMO SON
EXISTENTES
SE DESCRIBEN EN SECCIÓN SUBALIMENTADORES

TD1: SE MANTIENE TABLERO EXISTENTE, DEBE SER NORMALIZADO
TD2: SE INSTALA NUEVO TABLERO DE 2 CIRCUITOS
TD3: SE INSTALA NUEVO TABLERO DE 2 CIRCUITOS

500x400x250mm
Debe tener IP igual o mayor a 65

Debe tener IP igual o mayor a 65

30mA
2x40A

Tipo A

DF3P
D

Barras DC

CAPACIDAD DEBE SER
IGUAL O MAYOR A 4000W

CC
CA

P
D

GEN

TD1

TD2

TD3

B

SIMBOLOGÍA
SIMBOLO NOMBRE

PANEL FOTOVOLTAICO

Protección de sobretensión

Fusible corriente alternaF

Regulador de Carga

Inversor Cargador

Interruptor Termomagnético Bipolar

Protección Diferencial

Luz Piloto

Enchufe doble modulos 10/16 [A]

Selector tipo pacco 3 posiciones (1-0-2)

Medidor monofásico bidireccional

Poste compañía eléctrica

Generador a combustión (existente)

Tablero de distribución 1

Tablero de distribución 2

Tablero de distribución 3

Bomba de agua (existente)

Interruptor termomagnético Monopolar

Tierra de servicio

Tierra de protección

F
Fusible corriente continua

GABINETE REFERENCIAL

Inversor
5kVA

off

on

Tablero CC

Tablero CA
(36 módulos)

Regulador
4000W

BMS

Panel
frontal

Panel
derecho

Panel
izquierdo

Panel
izquierdo
(exterior)

Tablero CA
(36 módulos)

entrada
CC

entrada
y salida

CA

entradas CA1 y CA2

salida CA

entradas CA 1  y CA2

salida CA

monitor

entrada CA

salida CA

monitor
visible desde exterior

accesible desde el exterior

Foco led

TABLERO CORRIENTE CONTINUA
(llegada paneles fotovoltaicos)
-tipo: sobrepuesto
-material: plástico
-medidas: 4 puestos

Canalización
-material: Plástico L/H (con tabique interno)
-medidas: 100x50[mm]

Canalización
-material: Plástico L/H (con tabique interno)
-medidas: 100x50[mm]

Canalización
-material: metálica
-medidas: 25[mm]

Canalización (caja)
-material: metálica
-medidas: 100x65[mm]

BATERIAS
Tecnología: Litio
Voltaje: 48V cc
Capacidad: 14 kWh (o superior)
Ciclos: 4000 a 25 C° (o superior)
Conductor: 70 [mm2]

VENTILACION
FORZADA

FUSIBLE BATERÍAS
Voltaje: 48 Vcc
Capacidad: 125[A]

DESCONECTADOR
BATERÍAS

BUS BAR (positiva)
capacidad: 150 A
numero de puestos: 4

FUSIBLE REGULADOR
Voltaje: 48 Vcc
Capacidad: 100[A]

BUS BAR (tierra)
numero de puestos: 10

BUS BAR (negativa)
capacidad: 150 [A
numero de puestos: 4]

Canalización
-material: Plástico L/H (con tabique interno)
-medidas: 100x50[mm]

Canalización
-material: metálica
-medidas: 25[mm]

BMS
comunicado con regulador,
inversor, baterías, monitor y
señales al interior de la escuela

Caja de entrada fotovoltaica
-material: metálica
-medidas: 100x100[mm]

Caja entrada y salida
corriente alterna
material: metálica
medidas: 100x100[mm]

iluminación interior
Potencia: 5[W]
encendido desde
interruptor ubicado
en Tablero CA

Gabinete con capacidad interior de 19" y 42U
Dimensiones: 2000x600x600[mm] (o similar)

TABLERO CORRIENTE ALTERNA
(entrada y salida inversor)
-tipo: sobrepuesto (accesible desde el exterior)
-material: metálico
-medidas: 36 puestos

Canalización
-material: Plástico L/H (con tabique interno)
-medidas: 100x50[mm]

Hacia TABLERO  TRANSFERENCIA

NOTA: se han omitido los cables de comunicación y aterrizado con el fin de simplificar la lectura

desde Paneles fotovoltaicos

Contiene las protecciones de entrada
y salida del sistema de energía renovable,
 así como también las del circuito interno
(alumbrado y enchufe) cuyos módulos se
encuentran afianzados alriel din de este tablero.

Celosía ventilación pasiva
Dimensiones: 200x200[mm]

Celosía ventilación pasiva
Dimensiones: 200x200[mm]

SPV

PROTECCIÓN SOBREVOLTAJES

NOTA2: Se propone gabinete referencial IP55 de 2000x600x600mm pero podrá ser
diferente en caso que el contratista compruebe, mediante diagrama, que todos los
componentes descritos caben en el gabinete ofertado
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NOTA: LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION
PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.
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EMPLAZAMIENTO
Ubicación geográfica  en UTM
X: 292151.11 m E
Y: 5718051.17 m S
Zona: 19 H

TRABAJOS

IMAGEN SATELITAL

PLANTA DE SUBALIMENTADORES

DIAGRAMA UNILINEAL

Vista desde lugar de emplazamiento paneles fotovoltaicos

Escuela / Internado

Casa Profesora

Ubicacion proyectada
del generador FV
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