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NOTAS DIAGRAMA UNILINEAL(D.U.):

1-

El TDA existente de la casa no sera regularizado, solo se buscara realizar una
conexion segura instalando una barra repartidora de neutro, fase o tierra aislada en

caso de que no haya bornes disponibles en el

Se realizara un levantamiento rapido de la protecciones del TDA de la casa para
saber si cuenta con proteccidon diferencial y corriente nominal de cada termo

magnético.
El Alimentador

capacidad de corriente maxima del empalme.

No se permite realizar uniones de conductores al interior del tablero o la caja de

ESCALA

tablero.

AL-TDA siempre de preferencia debera ser
completamente y reconectado al tablero existente. Solo se permitira reutilizar con
previa aprobacion del mandante y si el conductor existente al tablero se encuentra
accesible desde una caja de derivacion y la seccidén del conductor cumple con la

NA

NOTAS GENERALES
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1x20A ACOMETIDA: AEREA PROTECTOR DIFERENCIAL
g%%VA y | TIPo COND.: CONCENTRICO TP AC
SECCION COND.:4mm?2
LARGO COND.: 15m FARRA DE HEONCE L
ALIMENTADOR AL-BT AISIADA COLOR VERDE CIRCUITO DE ALUMBRADO NORMAL
CONDUCTOR: 3Cx4mm2 RVK AL Gartiente rmodma : 100A (), =, NeCIROUITO =
CANALIZACION: CAG 25MM — —D : Conductor: de 1.5 @ 6rrr? =
CAIDA DE TENSION: 0.18 V B T MATERIAL: METALICO NP8 mios 7 | TIERRA DE PROTECCION 2
INSTALACION: SOBREPUESTO Nan:nn}:q:riel DIN E
DIMENSION: 400x300x200mm 15 TIERRA DE SERVICIO g
/ - W
PROYECTADO ©2550 BARRA AISLADA g
TGyFV
z BORNE LIBRE MANTENCION E
1x20A E [ IMODIFICADO POR: M.F.G. FECHA: 06.08.19 E
6kA = 15 TP 5
REPARTIDOR | CURVA C -
BIPOLAR = T.S. Ix 4mm2 RV-K
100A(F+N) T.P. 1x 4mm2 RV-K
DUCTO CAG 25mmo
BARRA COPPERWELD
%ﬁmaw 1x20A 2x16A LARGO1.5m x SECCION 12mm¢ TDA ¢
! 6kA %{A CAMARA CON TAPA EXISTENTE
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7 }[NW CONDUCTOR: 3Cx2.5mm2 RV-K(F-N-TP)
— 1Cx4mm2 RV-K(TP) CAMARILLA
AC CANALIZACION: CAG 25MM OB BEGISTRO PROYECTADO TGyFV
ALIMENTADOR AL —TDA CAIDA DE TENSION: 0.65 V PUESTA | A TABLRO GENERAL
CoNDUCTOR: Scxamm2 vk | /4 [ a i Y FOTOVOLTAICO
CANALIZACION: CAG 25MM ey \ VER DETALLE 1
CAIDA DE TENSION:0.18 V ’]TD A INVERSOR
(VER NOTA D.U. N°3) ~ MARCA: GOODWE
f A C MODELO: GW200
rexe POTENCIA CA MAX.: 2kW
# — N° MPPT: 1
EXISTENTE — GRADO:TP65
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VISTA DE CUBIERTA
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DESCRIPCION DE TRAMOS

Alimentacién en Corriente Continua(cc)

cambiado

NOTAS DIAGRAMA UNILINEAL

1.— Todos los materiales que requieran certificacidon para su uso cumplen con este requisito.
2.—El destino de la propiedad es habitacional
3.— La coordinacidn de las protecciones cumple con la norma vigente
4.—El perfil de red del inversor es Chile(CL)
5.—El inversor permite mostrar la configuracion de parametros en pantalla
6.— El inversor cuenta con protecciones Rl integradas.
7.—Se considera una distancia la mas desfavorable entre el inversor y los paneles

solares para efectos de calculo de T11mts

Descripcién del tramo: Inversor—Panel solar
Ducto: t.a.g 25mm

Conductor: Cable FV. H1Z2Z2—Z DC 1,5KV. 4mm?
Longitud: Valor mas desfavorable 10mts

Alimentacién en Corriente Alterna(AC)

Descripcién del tramo : Iablero General—FV.—Inversor

Ducto:t.a.g 25mm

Conductor: Rv—k 3x4mm?
Longitud: 2mts

NOTAS DE

1.— EI TDA existente de la casa no sera regularizado, solo se buscard realizar una conexidon
segura instalando una barra repartidora de neutros, fase o tierra aislada en caso de que
haya bornes disponibles en el tablero.

PLANTA

1.—No se permite el uso de ducto flexible en techo.
2.—En obra se debe utilizar sellante butilico tapagoteras de marca Agorex.

Alimentacion Tda casa

Descripcion del tramo: Tablero General FV.—Tda
Ducto: t.a.g 25mm

Conductor: thwn—2 5.26mm?

Longitud: valor mas desfavorable 10mts

Alimentacién en Baja Tensién
Descripcién del tramo: Tablero General FV.—Empalme

Ducto: t.a.g 25mm
Conductor: thwn—2 5.26mm?

Longitud: valor mas desfavorable 10mts

Tierra de proteccién y tierra de servicio
Ducto:T.a.g 25mm
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Tp—Ts:conductor 1x4mm® Rv—k

ESCALA 1:100

NOTAS PLANTA:

SIMBOLOGIA

CANALIZACION SUBTERRANEA

CANALIZACION AEREA-SOBRE PUESTA-EMBUTIDA
DE ACUERDO AL SECTOR
VER DETALLES EN DIAGRAMA Y CUADRO DE CARGA

%)

CAJA METALICA GALVANIZA 100x100x65mm
CON TAPA Y EMPAQUETADURA DE NEOPRENO

CAJA PARA INSTALACION EMBUTIDA
CON TAPA Y EMPAQUETADURA DE NEOPRENO

TABLERO ELECTRICO

VER DETALLES EN DIAGRAMA Y NOTAS PLANTA

CAMARILLA DE REGISTRO DE

PUESTA A TIERRA

v
o
S

INDICA ALIMENTADOR O CIRCUITO
VER DETALLES EN DIAGRAMA O CUADRO DE CARGA

MODIFICADO POR:M.F.G.

FECHA:01.02.19

1- No se permite el uso de ducto flexible en ningun punto de la instalacién en el que se
encuentre expuesto al sol.
2- Lapasada a la cubierta debera realizarse perforando el alero, no se permite rodear
este. Solo se aprobara previa confirmacién del mandante y en caso de que le

beneficiario lo solicite.

DETALLE TIPICO: CAMARA DE
REGISTRO Y PUESTA A TIERRA

DETALLE

N1

DETALLE TIPICO:
CAJA DE DERIVACION

DETALLE

N2

DESCRIPCION

(1)7APA

CAMARILLA DE REGISTRO

CAMARILLA DE REGISTRO

DIAMETRO INTERIOR 160mm

CONECTOR DE BRONCE

PARA BARRA

@s

A il
<A

ENTONITA SI CORRESPONDE

BARRA COPPERWELD 12MM
INSTALAR A NIVEL DE PISO
TERMINADO LARGO 1,5 METRO
(®)pucTo cA6 25mm @ Dﬂ
E—)
| | TS = 1Cx RV—K
TP = 1Gx RV-K
DESCRIPCION
CAJA GALAVANIZADA EN CALIENTE @UNION DE CONDUCTORES
g SIN. PREPICADOS. CON TAPA CUANDO CORRESPONA.
: Y EMPAQUETADURA DE GOMA CONSIDERAR SIEMPRE
@ QUE DEBE SER ESTANADA
o (2)CONECTOR TIPO HUB RECUBIERTA POR HUINCHA
2 AISLANTE Y DE GOMA
= ()PrRENSA ESTOPA (VER NOTA N°3)
PERFORACION DE 5MM
L F—160mm — PARA DESPICHE DE AGUA
CORTE VERTICAL PLANTA S
1. LA DIMENSION DE LA CAJA DEBERA ASEGURAR DISPONIBILIDAD PARA LOS
CONDUCTORES AL INTERIOR.
NOTAS: 2. SE DEBERA DEJAR UNA HOLGURA DE 15CM EN LOS CONDUCTORES AL
INTERIOR DE LAS CAJAS.
1. LAS UBICACIONES DE LA PUESTA A TIERRA SERA CONFIRMADA EN 3. LA UNION DE CONDUCTORES EN LOS ALIMENTADORES SOLO SERA
ESEREIEOéE%%%¥é?A§%TORIZACION DEL ITO DE OBRA Y EN COORDINACION PERMITIDO SI LA CASA ACTUALMENTE CUENTA CON UNA CAJA DERIVACION
2. LA BARRA Y ADITIVOS DEBERAN SER CORRECTAMENTE INSTALADOS Egﬁgﬁﬁfﬁo%s%? Pg;;ﬁggﬁ AUTORIZACION DEL MANDANTE, EN CASO
3 D AR U aaatl DE 15 CM DE CONDUCTOR AL INTERIOR DE 4. LAS SALIDAS DE CAJA Y PRENSA ESTOPA SIEMPRE SALDRAN POR LOS
4. LA CAMARILLA DEBERA QUEDAR AL MISMO NIVEL DE PISO TERMINADO Y LATERALES DE LA CAJA O SU INFERIOR, NUNCA POR LA PARTE SUPERIOR.
FIJADA EN SU CONTORNO CON MORTERO SIMPLE. MODIFICADO POR: MG, FECHA 26-12-22
MODIFICADO POR: M.F.G. FECHA: 26-12-22

REVISION

22-08-23

. pA . .
e pal e. 3.—La pasada a la cubierta deberd realizarse perforando el alero, no se permite rodear
m m ) . o
este, solo se aprobara previa confirmacién del mandante y en caso de que el
beneficiario lo solicite.
INFORMACION DE LA INSTALACION
DESCRIPCION INFORMACION
Materialidad de la cubierta Zinc
N° de pisos de lavivienda 2
Orientacién (0-360) 342
6n (Grados) 45°)
Tipo de anclaje Coplanar
CUADRO DE RESUMEN DE GENERACION
o CANTIDAD | POTENCIA
N EQUIPO POTENCIA UNIT. TOTAL
1 PANELES 500 Wp 4 2000 Wp
2 INVERSOR 2 kw 1 2 kw
POTENCIA TOTAL DECLARADA 2kw
CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA
CONDUCTOR CANALIZACION
TENSION DE | TENSION DE
D::;“:r:’::;?; DESDE HASTA PROTECCION UGEN CC UGENAC TIPO SECCION SECCION SECCION CORRIENTE METODO LARGO CORRIENTE PORCENTAJE
v) v) MAXIMA DE |(RICN°04 TABLA| TIPO | DIMENSION vp
AISLACION POR FASE NEUTRO TP TRANSPORTE 24) MAXIMA DELVN
AL - BT EMPALME TGFV 1x 20A- 6kA- CURVAC 220V RV-K 1Cx 4mm? 1C x 4mm? 1Cx 4mm? 35A B2 CAG 25mm 2m 20A 0,36V 0,16%
AL - TDA TGFV TDA 1x 20A- 6kA- CURVAC 220V RV-K 1Cx 4 mm?* 1Cx 4 mm? 1Cx 4 mm? 35A B2 CAG 25mm 2m 20A 0,36V 0,16%
INV - AC TGFV INVERSOR | 2x 16A- 6kA- CURVAC 220V RV-K 1Cx 2,5 mm? 1Cx 25mm?| 1Cx 4 mm? 24A B2 CAG 25mm 2m 16A 0,46 V 0,21%
INV - CC INVERSOR UG 182,2V H17272-K | 1Cx 4 mm? 1Cx 4 mm? 1Cx 4 mm? CAG 25mm 10m 13,03A 1,17V 0,64%
CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA / STRING - CA
INVERSOR STRING PROTECCIONES INVERSOR CANALIZACIONES AC VOLTAIJE DE PERDIDA
. DUCTOS AC CONDUCTORES AC LARGO MAXIMO
DESIGNACION
CIRCUITO UGN° |N°STRING | POTENCIA| oo\ | POTENCIA || 0 o o [ NOMBRE DEL CORRIENTE METODO  |LARGO porcenTase| VP MAXIMO | DE ACUERDO A
MAXIMA MAXIMA DECLARADA PERFIL DE MARCA | MODELO TERMOMAGENTICO DIFERENCIAL TIPO DIMENSION FASE N T MAXIMA DE |(RIC N°04 TABLA VP DELVN SECCION ACTUAL
RED TRANSPORTE 4.4)
INV - AC 1 1 2000W 9,09A 2000W 220V CL (CHILE) |GOODWE |GW2000-XS|2x 16A- 6kA- CURVAC|2x 25A- 30mA- CLASEA CAG 25mm 1Cx 25mm? [1Cx 2,5 mm? [1Cx 2,5 mm? 35A B2 5m 0,65V 0,30% 66V 50m
CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA / STRING - CC
MODULOS PANELES STRING O CADENA HEET RN CRALEEONE CCCI(:;T‘IZLRCI:(SRES cc VOLTAIE DE PERDIDA
RANGO DE ENTRADA o DUCTOS CC
DESIGNACION N° DE TRACKER | POTENCIA POSITIVO Y NEGATIVO POSITIVO Y NEGATIVO T VP MAXIMO DE | LARGO MAXIMO
CIRCUITO UGN* |N"STRING CORRIENTE VOLTAJE | CORRIENTE DE | CORRIENT | CANTIDAD FUSIBLE DIODO DE AL QUE ESTA DE CORRIENTE METODO ACUERDO A DE ACUERDO A
TIPO DE VOLTAJE VOLTAJE |VOLTAIJE DE | CORRIENTE | POTENCIA VOLTAJE |CORRIENTE| CONECTADOEL | ENTRADA o PORCENTAJE |SECCION ACTUAL | SECCION ACTUAL
MODULO POT. MAX DE voc DE CORTO E MAX. DE VOCTOTAL |OPERACION| MAXIMA MAXIMA CORRIENTE BLOQUEO W) @) STRING w) TIPO DIMENSION TIPO SECCION | MAXIMA DE | (RIC N°04 TIPO SECCION |LARGO vpP DELVN
OPERACION OPERACION CIRCUITO INERSA | MODULOS INVERSA | TENSION INVERSA TRANSPORTE | TABLA 4.4)
- CcC 1 1 CR’;’;%’:I?II:IO 500W 13,0A 45,6V 38,4V 13,97 25,0A 4 182,2v 153,5v 13,03A 2000W NA NA 40-450 12,5A NA 2000W CAG 25mm H17272-K  |[1Cx 4mm? 35A B2 RV-K [1Cx 4mm?| 10m 1,17v 0,76% 2,30V 20m

CUADRO DE CARGA

ESCALA NA

HISTORIAL DE VERSIONES
VERSION | FECHA EMITIDO PARA PROYECTO | REVISO | APROBO
1 26-12-22 REVISION Y COMENTARIOS MFG RAF CPB
2 22-08-23 | REVISION Y COMENTARIOS MFG RAF CPB
3
4
LOGO EMPRESA
NOTAS GENERALES.:
1- Todos los materiales que requieren certificaciéon para su uso cumplen con este
requisito.
2- El destino de la propiedad es habitacional. LOGOS GUBERNAMETALES
3- Lacoordinacion de las protecciones cumple con la norma vigente.
4- El perfil de red del inversor es: Chile(CL) —— “o0
i . . : . . Energis Agencia de '
5- El mversor permite mostrar la cpnflguraglon de parametros en la pantalla. % Sostenbiidad  AEEEE CASA
6- EL inversor cuenta con protecciones Rl integradas. w Energética EEmEm
2! SOLAR
UBICACION INSCRIPCION M PROGRAMA CASA SOLAR
COORDENADAS Ul . PROYECTO FOTOVOLTAICO ON GRID
LATITUD: 336364.16  E DOMICILIARIO
LONGITUD: 6286513.31 S BENEFICIARIO ID ....
HUSO: 19H
CALLE: - LAMINA: 01 DE 01
IC)(E]PM%IF{T:MENTO: ESCALA: INDIC. |FECHA:  26-12-22
REGION: DIBUIANTE: ...
INSCRIPCION N°. ACEPATACION PROPETARIO INSTALADOR
) NOMBRE PROPIETARIO: NOMBRE INSTALADOR:
RUTN: -- RUTN: -
LICENCIA : --

FOTOVOLTA.DWG
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